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UHF–ECSセパレーター

微細な非鉄金属粒子の選別を可能にした
超高周波型ECSセパレーターです。

超高周波 永久磁石式渦電流非鉄金属選別機

● 超高周波誘起の高速度回転マグネットローター。

● 高い分離性能発揮のための高磁束密度発生磁気回路設計。

● 従来のECSセパレーターでは選別困難であった微細な非鉄金属粒子の選別が可能に。

● 所要電力はマグネットローター回転用モーターとベルト駆動モーターのみの省電力設計。
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■ 概 要
● UHF-ECS は偏芯タイプのマグネットローター設計

で、直径の大きいシェル内部にマグネットローターを偏
芯させて取り付けます。超高速に回転するマグネット
ローターにより形成される交番磁界と、交番磁界に進入
した導電体が渦電流によって発生する反発力はマグ
ネットローターとシェルの最も近い位置で集中し、ベルト
による搬送力との作用と相まって導電体は前方へ跳ね
飛ばされます。

● 一方、前段処理で除去しきれなかった一部の鉄片
は、渦電流領域を通過する際にベルトによる搬送力に
よって磁界から強制的に引き離され、下部に落下します。

● 残渣は交番磁界には反応しないため、ベルトから
排出された時点で搬送による慣性力と重力のバランス
によって得られた軌跡を描きながら落下します。

● UHF-ECS は、従来のECSセパレーターでは選別

が困難であった「微細粒子」の効果的な選別が可能と
なりました。超高速に回転し、より強力な磁束密度を有
するマグネットローターの新デザインで、細かく裁断され
た銅ナゲットや、焼却灰中の非鉄金属細粒子の選別に
も適用可能です。

■ 特 長

● 強力な磁場集中領域を形成する偏芯ローター。

● 微細な非鉄金属選別を最大限発揮できるローター設計。

● 容易な操作性と、少ない消費エネルギー設計。

● サイズは300mm幅から1,200mm幅まで対応。

■ 用 途

● 廃車シュレッダー屑からの細粒アルミ・銅等の非鉄金属回収。

● 廃家電シュレッダー屑からの細粒アルミ・銅等の非鉄金属回収。

● 焼却灰からの細粒非鉄金属の分離。

● 鋳物砂からの細粒アルミ片の分離。

● プラスチック細片からのアルミ異物の分離。

被覆銅線粉砕物からの銅線回収例

被覆樹脂 銅線

銅線（拡大）
※ 浦安本社にテスト機を常設しておりますのでサンプルテストが実施可能です。


